
MOTOSALDATRICI / ACGEWS 180AC

La motosaldatrice a benzina ACGEWS 180AC è idonea per saldature anche professionali e di spessori
rilevanti.
Funzione "saldatrice"
Gli elettrodi utilizzabili sono rutili, acidi; la corrente di saldatura è alternata: 125 A su elettrodi di diametro 3,5
mm, 180 A su elettrodi di diametro 4,0 mm. Dispone di un selettore a 8x2 posizioni per consentire la
variazione della corrente di saldatura; inoltre, è dotata di protezione termica autoripristinante contro i
sovraccarichi.
Funzione "gruppo elettrogeno"
Gli allacciamenti a 220 V. consistono in 2 prese SCHUKO da 16 A cadauna. E' presente una protezione
termica istantanea riarmabile sulla 220 V. Dispone di voltmetro elettronico a led per lettura della tensione.



GENERATORE ACGEWS 180AC

Potenza massima (kVA/kW) 5.5 / 4.4

Potenza continua (kVA/kW) 5 / 4

Tensione (Volts) 230

Frequenza (Hz) 50

Corrente continua in uscita (V/A) No

Capacità serbatoio (Lt) 6

Rumorosità (dB (A) a 7m) 74

Batteria Si

Kit ruote Opzionale

Peso a secco (Kg) 85

Dimensioni (mm) 880x600x850

MOTORE

Modello AMGE425

Cilindrata (cc) 420

Potenza (Hp) a 3600 rpm 15

Tipo OHV

Numero di giri (rpm) 3000

Avviamento Elettrico / Manuale

Raffreddamento Aria forzata

Carburante Benzina verde

COMPONENTI ELETTRICI

Corrente di Saldatura 125A al 60% con elettrodi D. 3,25 mm 180A al 35% con
elettrodi D. 4,0 mm

Tipo elettrodo Rutilici e acidi

Diametro elettrodi 1,5 - 3,25

Protezione IP23

Classe isolamento H
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