
63

BENZINA
3000 giri/min
RAFFREDDAMENTO AD ARIA

3000 giri/min - 50 Hz - cos φ 0,8   230V - 400/230V    3600 giri/min - 60 Hz - cos φ 0,8  tensioni a richiesta
serie HT

1500 giri/min - 50 Hz - cos φ 0,8    230V    1800 giri/min - 60 Hz - cos φ 0,8  tensioni a richiesta

QUADRI ELETTRICI

HT PK 10/4 

Torre Faro INNALZAMENTO IDRAULICO  lampade a iuduri metallici

Legenda: * = motore emissionato rientrante nella Direttiva 97/68/EC stage II N= naturale  = valore misurato: rumorosità conforme alla Direttiva 200/14/CE 
Immagini e dati tecnici non impegnativi

MCP 120 -81/p. 83 MCP 120 -82/p. 83MCP 120 -80/p. 72

 Timone regolabile  Regolazione elettrica 
 dei proiettori

  Pallone illuminante

QUADRI A RICHIESTAQUADRO STANDARD

Motorizzazione

DIESEL
1500 giri/min
Raffreddamento ad acqua

SERIE HT

MODELLO

   50 HZ        50 HZ DATI TECNICI MOTORE
SERBAT.
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MONOFASE 230 V

HT PK10/4* 8,8 8 7,0 6,4 403D-11G 1131 8,4 11,4 1,8 2,7 N 135 245 130 230 245 280 920 1030 MCP 120-80

4 fari a ioduri metallici 

 (potenza 1000 W cad)

Colonna idraulica in acciaio zincato

Altezza massima 9 m

Rotazione di 350°

Innalzamento rapido (11 secondi)

 con sistema di protezione

Serbatoio da 135 litri, 

 per un’autonomia di oltre 80 ore

Vasca di sicurezza raccolta liquidi

4 piedi stabilizzatori regolabili
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