
MP56-3

MOTOPOMPA PER ACQUE CHIARE

Ideale per muovere ampie quantità di acqua durante inondazioni o per riempire 
semplicemente una vasca in maniaera rapida ed efficace.

Caratteristiche principali

Tipo Acque Chiare

Altezza massima di aspirazione m 8

Prevalenza totale m 26

Portata massima l/min 930

Curva mandata/pressione

Graph



Motore

Numero e disposizione cilindri 1 inclination 
angle

Cilindrata cm³ 163

Carburante Benzina

Sistema di avviamento A Strappo

Specifiche pompa

Produttore KOSHIN

Diametro aspirazione ' 3

Diametro di mandata ' 3

Corpi solidi fino a mm -

Dimensioni e peso

Lunghezza (L) mm 477

Larghezza (W) mm 416

Altezza (H) mm 466

Peso (a secco) Kg 28

Consumi, autonomia e livello di rumorosità

Capacità serbatoio carburante l 3.1

Autonomia h 2.2

Pressione acustica a 7 m dB(A) 80

Potenza acustica (LWA) dB(A) 105

Dotazioni di serie

Filtro 1

Raccordi 2

Fascette serraggio tubi 3

Chiave candela Standard

Protezione basso livello olio (oil guard) Standard

Accessori

Tubo aspirazione - lunghezza 8m 3"

Tubo aspirazione - lunghezza 25m 3"

Tubo mandata - lunghezza 10m 3"

Tubo mandata - lunghezza 50m 3"

Tubo mandata - lunghezza 100m 3"
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